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SOUPLESSE ET CONFORT D’'EMPLOI, ATTEINTE RAPIDE DE LA TEMPERATURE DE CONSIGNE,
FONCTIONNEMENT SILENCIEUX MAINTIEN OPTIMAL DE LATEMPERATURE AMBIANTE ET
ECONOMIE D’ENERGIE, FONT DE PHOENIX DCI UNE GAMME D’EXCEPTION.

Jamais la technologie et I'innovation n‘ont été aussi loin pour optimiser le confort des utilisateurs. Le PHOENIX
DC INVERTER combine esthétique, pureté des lignes et technologie HIGH-TECH. Design novateur, rare discrétion et élégance
permettent a ces muraux de répondre aux nouvelles attentes dans I'habitat résidentiel. La derniére technologie
DC INVERTER associée 2 I'emploi du fluide vert R410A (qui préserve I'environnement), autorisent un rendement optimal
(label énergétique classe A) et des performances exceptionnelles. (Fonctionnement en mode chaud jusqua -15°C). Le PHOENIX
DC INVERTER, pour parfaire la qualité de traitement d'air est équipé en série d'un ioniseur équilibrant I'air en ions negatifs.

LES FILTRES

Outre un balayage automatique de |'air qui adopte le meilleur angle de soufflage en fonction
du mode retenu, cette gamme dispose d'une qualité de traitement d‘air exceptionnelle
(garantie par 3 niveaux de filtration) assurant un confort optimum aux occupants.

o Les filtres standard ou préfiltres : éliminent les particules les plus grosses (poussieres
ou autres impuretés). lls sont régénérables (lavage a I'eau savonneuse), un voyant témoin
indique les périodes de nettoyage.

o Le filtre charbon actif : spécialement étudié pour neutraliser les particules odorantes
(tabac, odeurs de cuisine, d'animaux...), ce filtre de type photo catalytique doit étre placé
tous les 6 mois a la lumiere pour retrouver son efficacité optimale.

o Le filtre électrostatique actif (ESF) : les particules chargées électriquement sont
attirées par une série de plaques polarisées qui piégent et collectent poussiéres, pollens,
acariens, bactéries, fumées de tabac. Il retrouve toute son efficacité par simple lavage a 'eau.

IONISEUR
L'air que nous respirons est chargé électriquement positivement et négativement. Dans des environnements clos et urbains,
la concentration en ions négatifs dans |'atmosphére est réduite. Le ioniseur AIRWELL rééquilibre en ions négatifs notre
environnement pour un confort de vie exceptionnel.
« Moyenne d'ions négatifs dans notre environnement (quantité par centimetre cube) :

Bord de mer : 10 000 cc, Montagne : 5 000 cc, Ville : 1 000 cc, Bureau centre-ville (moyenne) : 50 cc
* Le générateur d'ions AIRWELL installé sur I'appareil génere une quantité d'ions comprise entre 30 000 et 50 000 par cm’.

La gamme des splits muraux PHOENIX DC INVERTER est disponible avec le fluide “gcologique” R410A.

Celui-ci offre un rendement énergétique élevé, tout en préservant la couche d'ozone et est facilement recyclable. Sa masse
volumique élevée et son rendement énergétique important autorisent des coefficients de performance élevés et donc des
économies d'énergie significatives.
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LA TECHNOLOGIE INVERTER C'EST :

 Un compresseur a puissance variable de type
DC INVERTER qui permet un meilleur contréle
de la régulation et de la température.

® 30% d'économie d'énergie.

e Un fonctionnement ultra silencieux.

e Un fontionnement en mode chaud jusqu'a -15°C.
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